JVLIUSO

BATTERIEBETRIEBEN

JEIKO

JVLA450 56 E )
UNIVERSALWERKZEUG _ it 4 Saugnspen)

FUR JEDEN KRAN zesaticher | | i

AKKU ﬂ

\/ Vollstandig elektrisch
Integriertes Batterieladekabel

FERNBEDIENUNG VERFUGBAR

J Nur fir Vakuumpumpe
\/ Einfache Bedienung

MANUELLE
TRANSPORTABLAGE 340°-DREHUNG

wuw goglL

MAX. TRAGLAST
- 450 KG

mit 6 installierten Saugnapfen

(4 Saugnapfe: 300 kg)
VAKUUMPUMPE

J Doppelter Vakuumkreis =
Bis zu sechs Saugnapfen o—

J Sicherheits-Vakuumdichtung %

1080 mm
BEWEGUNGEN

\/ Stufenlose 360°-Drehung
J 0/90°-Neigung

2 ZUSATZLICHE SAUGNAPFE FUR
VERSCHIEDENE KONFIGURATIONEN

Reihenkonfiguration mit 4 oder 6 Saugnapfen

[O)!

Kreuzkonfiguration mit 6 Saugnapfen
Zusatzliche Saugnapfe werden in
der Transportablage aufbewahrt

DATEN

SCANNEN SIE
FUR WEITERE
TECHNISCHEN
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V/ Doppelter Vakuumkreis f 9400 mm v/ Vollstandig elektrisch
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\/ Sicherheits-Vakuumdichtung & Batterieladekabel
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360°-DREHUNG :
BEWEGUNGEN
\/ Stufenlose 360°-Drehung § ;Z
\/ 0/90°-Neigung o i
2 ZUSATZLICHE SAUGNAPFE FUR
VERSCHIEDENE KONFIGURATIONEN 7 it
\/ Reihenkonfiguration mit 4 oder 6 Saugnapfen _f: §§
\/ Kreuzkonfiguration mit 6 Saugnapfen g gE;
Zusatzliche Saugnapfe werden in der . E%
Transportablage aufbewahrt S 2
MAX. TRAGLAST R
- 600 KG gt
mit 6 installierten Saugnépfen S ==
(4 Saugnépfe: 400 kg) .
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VERFUGBAR @
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JVL600 E = g
(mit 4 Saugnapfen) 70 Z ; 2
Zusatzlicher 75 1 E - %
Saugnapf ' \/ Nur fir Vakuumpumpe 0O
Einfache Bedienung -




